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OSUSIENIE ROPALY OLKLSKN

skreslil

Bronislaw Jasinski.

W szeregu wiclkich dziel techniki nowocze-
sndj, osuszenie kopal olkuskich bezwgtpie-
nia wybitne zajmuje stanowisko, nie ze
wzgledu jeduak na wszechéwiatows donioslodé
swojg, bo jest to dzielo skromne, ale z powo-
du niezaprzeczonego publicznego poZytku tak
dla terazniejszego jak i wicln przyszlych po-
kolei.

Spoleczefistwo nasze pozytek ten ceni, cze-
go najlepszym dowodem bylo goryce zaintere-
sowanie si¢ ogllu na wieSé o projcktowanem
odnowieniu stard; sztolni ponikowskiéj, brak
Jednak wiadomosci z pierwszego Zrédia wywo-
Ial mniéstwo wersyj, przceeniajgeych rzecz
w jednym, lub w drugim kierunku.

Dzi§, kiedy kwestyja osuszenia kopala ol-
kuskich zbliza sig do ostatecznego rozwigza-
nia, nicoboj¢tng moze bedzie dla czytelnikow
Wezechéwiata krotka wiadomo$é o celu i &rod-

|

~——nmem

e ————

kach urzeczywistnienia
przedsigwzigcia.

Przedewszystkiem co do celu.  Upowszech-
niong jest wéréd ogolu wiesé, Ze prowadzone
obecuie roboty majg za cel wznowienie od-
dawna upadiych kopalfi srebra. Nie miniemy
sig z prawdg twierdzge, Ze 1éj-to, jak sig przo-
konamy, nicuzasadnionéj wieci, przypisaé
nalezy wielkg popularno$¢ robét okolo osusze-
nia kopalit olkuskich. Gdzie tylko metale
drogocenno w gre wehodzg, tam namietnosé
zacicmnia i krzywi sad zdrowy i potrzeba wiel-
ki¢) dozy zimnego rozsadku, azeby dojsé do
przekonania, ze stokroé korzystniejszym dla
narodu jest dobry zapas rudy zZelaznéj, niz
licho kopalnie zlota lub srebra. Wracajye do
Olkuszs, wiadomo ogélnie, #e kopano tam
dawniéj rudg srebrodajng i wytapiano z niéj
srcbra wartoSei okolo 400 000 zlp. rocznie.
Lecz czyz po 400-letniéj gorgezkowd) eksploa-
tacyi, kopalnie te si¢ nic wyczerpaly?—oto jest
pytanie wagi pierwszorzgdngj. Fabecki i Ko-
sifiski wyraZajy sie w kwestyi téj
plerwszy nawet stanowczo twierdzi,
ostatecznic wyczerpali srebro pod
wskutck czogo pozwolili upasé tak koszto-
wnym budowlom, jak sztolnie,

g koszty konser-
wacyl ktorych tak ynaczneny przecic by¢ nic

tego pozytecznogo

przeczjco;
ze starzy
Olkuszem,
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mogly, aby ich zyski z otrzymywanych 1metali
(Jezeli byly jakic zyski) pokry¢ nie byly w
stamie. Na srebro wige liczyé w danym ra-
zie nio moina; roboty osuszajace skierowane
83 ku otrzymaniu motalu znacznie wniéj szla-
chetnego od srebra, mianowicic cynku. Ol-
brzywmie zapasy rudy cynkowéj — galmanu,
spoczywajg od wiokow zatopione w wodzie,
oczekujge przemy€lné) veki, ktéraby je wy-
niosla na Ewiatlo dzienve i zamienila na metal
pozyteczny. Oto cel,—zanim przojdzicmy do
$rodkOw, pozwolimy sobie powiedzie¢ slow
pare z zakresu nauki niezbgdnéj dla gérnika—
gieologii, powiemy mianowicic cokolwick o
budowio gicognostyczuéj okolicy pomigdzy
Olkuszem 1 Boleslawiom, mniéj wigcéj w gra-
nicach zalgczonéj tu mapy topograficznéj.

Pinsck, zasciclajycy olbrzymie preestrzenie
naokoto Olkusza 1 nadajgey cadéj okolicy
pietuo pustyni, kryje pod sobg skaly charak-
teru i wicku nador réZnego. Najstarsze wy-
stepujace tu skaly nalezg do wutworu perm-
skiego. Sy to piaskowce wapniste 1 przypusz-
czalnie tufy porfirowe, ktére wraz z powyizé)
leZgeemi czerwonemi glinami 1 piaskoweaini
utworu pstrogo piaskowea tworzg podscielis-
ko warstw rudonoSnych. UlozZenio wszystkick
pokladéw w t&) okolicy jest bardzo regularne,
majg3, one staby upad ku Pn.-Wsch,, wycho-
dnie za€ ich idg piercieniowo, prawic rowno-
legle od Pn.-Zach. ku Pd.-Wsch. ).

Ponad pstrym piaskowcem wystgpuje for-
macyja wapienia muszlowego. Teren za-
Jety przez nig w okolicy Olkusza stanowi
kranice wschodm wiclkiego polsko-szlyskiego
zaglebia wapienia muszlowego. Ku zachodowi
cigguie si¢ ta formaeyja szerokim pasem przez
Boleslaw, Slawkéw, Strzemieszyce, Wojkowi-
ce 1 Siemoni¢ na Szlgsk, gdzie niemnié) zna-
czng obejmuje przestrzen (Tarnowiec, Bytom,
W. Strzelco, Tozek, az do¢ Kropnicy nad
Odrsa).

Pusch ?) dzieli formacyjg wapienia ru-
szlowogo petrograficzoie na dwa pigtra: dol-
ne, czyli wapiefi podstawowy 1 gorne—dolo-
mit rudonoény. Wapieii podstawowy, czyli

1) Patrz mepg gicogn. ckolic Olkusza W. Kosifi-
skiege, Pam. Fizyjogr. t. IL
% J. B. Pusch. Geognostische Beschr. v. Polen,

. L

t z. przez gornikow zol, jest to skala szarego,
Z0ltawego, lub nicbicskawego koloru, twarda
i zbita. Powierzchnin tego wapicnia jost
zawsze nierowna, falista, najwidocenicy przez
wody w znacznym stopniu wymyta. Wymycia
te wajg zwykle ksztalt niccek, o nieruz nawet
Jaskifi, lub komér zmaczoych czg¢sto rozmia-
row.

Wezystkie te nieréownosSar wypelnia szezel-
nle galman t. z. zolowy, & powyié) wirdd mas
dolomitu réwniez galman t. z. gérny, ubuZszy
Jednak od zclowego.

Galman podolkuski jestto migszanina krze-
mianu 1 weglanu eynku, zwykle przez Zelazo
na 26lto, lub brunatno zabarwiona. Ogdlny
charakter rudy jest nacickowy, ksztalt gro-
niasty, seczegbluiéy w galmanie zolowym, w
goynych za$ galmanach przewaza charakter
zlepieicowy, ruda mianowicie tworzy sp) po-
migdzy nieforempemi kawatkam dolomitu.

Wraz z galmanem w masach daurkowate-
go wapienia dolomitowego unajduje sig 1
kruszec, czyli blyszcz olowiany (PbS) bar-
dzo begaty, rzawierujgcy nieznaczmy procent
srebrn (1'/; futa na 1 centn.). Ow wapief
dziurkowaty ku gorze staje sig bogatszym w
magnezyjg 1 przechodzi wreszeie w dolomit
z6ltego, lub brunatnego koloru.  Jestto skala
bardzo twarda, do tego stopoia, Ze nawct
prey pomocy dynamitu trudno Jg odstrzeliwad,
pomimo to bardzo latwo wietrzeje z powodu
mnostwa szpar i szczclin, przerzynajgeych )3
we wszgystkich kierunkach 1 wypelnionych
ghng. Dezigki temu we wszystkich odstonie-
ciach dolomt jest pokruszony, spekany, co
stanowi razgey kontrast z lezgcym pod nim
wapieniem, znacznic silnié) opierajgeym  si¢
czynnikom atmos{erycznym.

Nad utworem wapienia muszlowego zalega
kejper. Sklada sig on tutay z ow szarych
i ziclonych, upkow ilastyeh i glin.  Ily te sg
bardzo plastyczne, w stanie suchym twarde,
przesigkniete za$§ wodg peczniejy do tego nie-
raz stopnia, Ze chodnik w ile miedokladnie
zbudowany po pewnym czasie zntka zupelnie.
Wody nie przepuszczajg ilu weale i z tego
powodu zawsze prawie sprowadzajy kurzawke.

Nad kajprem wreszcie pigtrza sie konglo-
meraty, wapienie, margle i dolomity juraj-
skie, tworzace cudne doliny 1 skaly Ojcowa,
Podzamcza, Pomorzau, Rabsztyna itd.—
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Wizystkio powy#sze polkiady uloone sg zgo-
dnie i majg sfaby upad ku Pn.-Wsch.

Figura 1-sza wyobraZa przecigcie pionowe
warstw olkuskich od Pd.-Zach. na Pn.-Wsch.
Posuwajuc sig w tym kierunku przejdziemy
wszystkie powyzéj wyliczone utwory, poczgw-
szy od najstarszych—permskich, azdo naj-
mlodszych—jurajskich. Na terenie tym roz-
winglo sig juZz prawdopodebuie w XIII wieku
gornictwo  kruszcowe.  Tysigce zapadlych
szybow (ping) naokolo Olkusza wymownie
§wiadczy, o rozwoju i rozmiarach przodwieko-
wego kopalnictwa. Obok hald dolomitu i
rupcia dolomitowego, widzimy tu w wielu
migjscach haldy czarnego Zuzlu oclowianego
z dawnych widocznie hut olowianych i sre-
brnych. Yabecki w klasycznem swem dzicle

Fig.
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toz Sciekajacé) z gor, rozlowa sig pod pias-
kiem w postaci olbrzymich potokéw. Gdzie
po drodze spotyka nicprzesigkliwe dla nié)
ily, tworzy wraz z niemi i piaskicm kurzawke.
Wobec togo wszystkio roboty podziemnpo
nadzwyczaj s3 utrudvione, bo poziom wéd
zaskornych wogéle bardzo jest plytki, szcze-
golniéj) zaé w porze dzdZystéj na wiosng i je-
sic. Dopbki odbudowy byly niczbyt glgbo-
kie i rozlegle, wystarczalo odcigganie wody
reezne przy pomocy kublow, w minre jednak
rozwoju kopaii, zaczgto wprowadzat w uzycie
kieraty poruszane konmi, wreszeie i te  sposo-
by okazaly si¢ niewystarczajgpcomi. Masa
zarzuconych szyhow sprzyjala tem wigkszemu
nagromadgeniu wody w kopalniach, z drugié)
strony niezbgdna potrzeba poglebienia odbu-

rzecigcie pionowe warstw olkuskich od Pd.-Z. na Pn.-Wsch.

l) utwar perinski; 2) utwér pstrogo piaskowes; 3) wapiefi podstawowy: 4) zloze zalmanu zolowego, 5) dolomit
rudonoény; 6) utwor kajprowy; 7) jura; 8) piasck.

»@Gornictwo w Polsce* obszernie traktuje bi-
storyjg kopalnictwa kruszcowego pod Olku-
szem, po bliZsze wige informacyje czytelnikéw
do tego dziela odsylamy, w t&j chwili za$
przejdziemy odrazu do zajmujgeéj nas kwe-
styi, dla kopalf olkuskich nadzwyczaj wainéj
z powodu obfitosci wid w ich terenie, miano-
wicie do sposobéw osuszenia kopalfi.
Szczegélne warunki miejscowe sprzyjajg
niczmicrnie nagromadzeniu woéd zaskérnych.
Przedewszystkiem zwrécimy uwage na to, Ze
cala okolica pokryta jest piaskiem, przytyka-
jacym od wschodu, poludnia i péinocy do
podnézy wyniostoSci jurajskich, stanowigeych,
jak windomo, dzial wodny poludniowé) czgéci
kraju, Cala wige ilo§¢ wody atmosferycznéj,
czy to filtrujgcéj sie wprost przez piasek, czy

dowy nakazywala szukaé¢ innych skuteczniej-
szych sposobdw osuszania. Sposib ten pole-
ga na pedzenin sztolni, ktéro w one czasy
(w XVI w.) w wiclu micjscach w Niemczech
wchodzily juz w uzycie.

Jezeli przypomnimy sobie gieneze #Zrddel
podziomnych, latwo wpadniemy na myél, Ze
dostatecznie bedzie potokom wody nadaé pe-
wien kierunek zapomocg kanaléw podziem-
pych, wychodzgeych na powierzchnig, aby celu
naszego dopigé i wodg do pewnego poziomu
z kopalni usungé. Ow e kanaly, czyli, uzyjmy
wladciwego terminu, sztoluie, osuszg calg
masg skal powyzéj nich lezgcg 1 dadzg mo-
ino$§¢ prowadzenia w nich odbudowy. Figura
2-ga wyobraia szkicowo sztolni¢ wraz z ka-
nalem odplywowym. JuZ z sawego rysunku
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wnosimy, Ze do powmyflnego przeprowadzonia
sztolni niezbedng jest mniéj wigedj gorzysta
konfiguracyja miejscowosci; najlepici do celu
tego nadajo sig plaskowzgérze, przccigte pa-
rowami, jezeli, rozumie sig, zloza mineralne
lezq wyZé) od poziomu rzek okolicznych. Zro-
biwszy niwelacyja, t. j. okrolenie réZnicy po-
ziomu rzeki i zloZa mineralnego, rozpoczyna-
my poglebienio kanatu na powicrzchni t. z.
odplywowego (fig. 2) w gor¢ a2z do t. =
ujécia, mundlochu, lub okna sztolni, gdze ka-
nal webodzi juz pod ziemig i przyjinuje na-
zwg wlasciwé] sztolni. W miare posuwania
sig w glyb bijy sig w kierunku sztolni szybiki
88y t. z. wictiniki w cclu atwiejszego przowie-
trzania i1 odciggania wydobytéj skaly. Na

WSZECHSWIAT.
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w zupelnodei nadzieje urzeczywistnily.  Sztol-

| uia ponikowska prowadzona byla od rzeki

Wasersi, wpadajacé) do Biald) Przemszy w
gore przez wsic Cegiclnig i Hutki prawdopo-
dobnic w korycie strumienia bicgngcego w wa-
wozie powmorzafiskim ku Hutkom. W gérnéj
czeSci tego wawozn kanal wszedl pod ziemie
(patrz mape) i ciggnal si¢ daléj) pod Pomorza-
nami i Parczami ku Olkuszowi. Od owéj
sztolni dzicdzicznéj biegly liczne sztolnic po-
boczne, osuszajgce znaczané) rozlegloSei pola
kopalniane podolkuskie.

Dopoki otrzymywano kruszee w dostatecz-
né) 1loSci, nie Zalowali gwarkowie (wspélnicy
udzialowi) nakladéw na kenscrwacyjy satolui,
w miar¢ jednak wyczerpywania si¢ rudy i

Fig. 2.

Rysunck schematyczny sztolni.
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starych sztolniach setkami $wictluiki valiczyé
mozna, stanowig one najpewniejszy €lad kio-
runku sztolni.  Sztolni¢ wige poréwnaé mo-
zna do tunelu z jednem wyjsciem, ku kléremu
ma tel ona pewien spadek (strzalka 2 lewe)
strony rysunku) w cclu latwiejszego odplywu
wody, mniéj wiecé] w stosunku 1 : 1000.
Przodkowie nasi, gwarkowie olkuscy rozpo-
czgli pedzenie sztolni juz w polowie XVI w.
Dwie pierwsze sztolnie, czartoryska i starczy-
nowska, rezultatu nie osiggnely z powodu, pra-
wdopodobnie, wadliwogo wyboru ujécia, trze-
cia dopicro, ponikowska, rozpoczgta w r. 1664
za fupnictwa Josta Ludwika Dyea i pod kie-
runkiem Jana Fajgla, a nastepnie pilecka
(patrz mape topograficzng  okolic Olkusza)

zwniejszania zyskow, gorliwoéé slabla, sprawa
zaniedbana niszezala, liczne wreszcie powo-
dzie 1 wylowy rzek dokonaly reszty. W r. 1712
sztolnia w tylu wicjscach ulegta uszkodzcnin,
ze funkeyi swéj spelniaé nie byla juz w stanie.
17l z powodu upadku kopalf, powiada Ko-
suiski ), byl powszechny. Zao panowania Sa-
séw sprowadzono do$wiadczonych gornikow
z Saksonii, Zeby radzili, co przedsiewziné, nie
wydalo to jednak Zadnego skutku i Jak sig
dzié ta rzecz przedstawia, wyda¢ nie woglo.
Nie umiano jeszcze wtenczas otrzymywaé
cynku, wige kopalnie musialyby byé na kru-

') Kopalnic olkuskic. Paw. Fiz. . 1.
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szcc olowiany prowadzoue, zatem po ich po-
nownem otworzeniu, utworzyloby si¢ poprze-
dnic polozenie, przy ktorem istnie¢ nie mogly,
kruszec bowiem byl wyczerpany*.

Usilowania kolejne Stanislaws Augusta,
Staszica, Raczyhskiego, ks. Lubeckiego, pod-
jete w colu wznowienia kopalfi, podobniez Za-
dnego rezultatu nie wydaly. Dopiero w r. 1837
zacz¢to powaznigjsze roboty z inicyjatywy br.
Fubiefiskiego, 6wczesnego prezesa Banku Pol-
skiego. Poglgbiono przedewszystkiem kanal
odplywowy od Hutck ku Pomorzanom na 3
stopy. przokopawszy groblg na stawie w Hut
kach, a nastgpnio zaczeto bic otwory §widro-
we niedaleko przypuszczalnego ujécia sztolni
w wawozie w odleglosci 1 100 sgini od wlyna
w Hutkach. 7 kilku otworéw juz na 30-¢
stopie trysngla woda jok ze studni artezyj-
skié), wyrzucajgc kawalki starego drzewa i
kruszcu, sgdzono wige slusznie, Ze natrafiono
na koryto dawnéj sztolni. Dalsza my$l byla
taka, Zeby dostat sig do sztolni, oczyscié ja
i naprawi€, wodg za$ tymczasowo utrzymywaé
na jednywm poziomie przy pomocy pomp wo-
dnych. W tym celu poglebiono z wielkim na-
kladem szyb owalny z Zelazng oprawa do
gleboser 12 syZni, t. j. znacznie niZéj od po-
ziomu sztolni 1 ustawiono maching parowg
z poczitku 6-cio, 2 nastgpnie 100-konng do
odciagania wody. Oczekiwania jednak zosta-
ly zawicdzione; sila maszyny okazala sie nie-
wystarczajgeg do pokonania tak olbrzymié)
wasy wody; sau zreszty projekt ua chwiej-
nych oparty podstawach rungé musial; woda
w szybie nietylko, ze nie opadala, lecz. wzno-
sila sig weigz 1 doszla wreszeie az do wierz-
chu otworu. Wydawszy znaczne sumy, robot
wkritce zaniechauo, machine zdjeto 1 dzif
tylko €lady fundamentow i szyb stary $Swiad-
czg o nicudanym projekeie.

Tak rzoczy staly do roku 1870, kiedy nic-
spodziany wypadek nowy dal impuls do wzna-
wiania starych sztolni. W roku tyu p. Kram-
sta, wlasciciel kopal galwanu w Boleslawiu,
natrafil przypadkowo na stary jaky§ sztolnie,
prawdopodobnie ostrowicks, ktérg w ciggn
dwu lat do wspilki z readem odnowil. Kic-
runek robét .oddany byl W. Kosifiskiomu nie-
dawno zmarlemu znakomiterou gornikowi na-
szemu.  Po ukoficzeniu sztolni woda w kopal-
niach rzadowych Na-Krgzku, Ulissesie i Je-
rzym zniZyla si¢ 0 2 sginie, co dalo moznoéé

znacznego rozwoju tych kopald.  DoSwiadeze-
nic w ciggu t6) pracy nabyte, oraz gorgea
che¢ podniesienia upadlych kopalfi olkuskich,
podyktowaly Kosifiskiemu projekt odnowienia
staréj sztolni ponikowskiéj. Projekt ten uzy-
skal aprobatg rzgdu w Marcu 1380 r. i nicha-
wom roboty zostaly rozpoczgte.
(lok. nast.).



(SUSEENIE RGPALY OLRCSKICH

skreshil
Bronistaw Jasinski.
{Cisg Jalsry).

W chwili rozpoczecia robdt stan  staré)
sztolni byl v:niéj wigeéj nastepujgey. W wg-
wozie pomiedzy Pomoerzanami 1 Hutkami ply-
nyl strumicn, zasilany przez liczne Zrodla, bi-
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jace z bokéw i dna wgwom. W girngj
czefer tego ostatniego sterczaly fundamenty
starego budyoku dla maszyny woduéj, u po-
dn6Za ktérych wideczng byla na dnie stru-
mwicma oprawa Zelazna szybv z r. 1238, Nad
staremi wurami wznosilu si¢ wysoka skaipa
piaszezysta, pod ktéry wedlng dowyslu pro-
jektodawey powinno sig bylo znajdowaé ujécie
sztolni  (mundloch). Dolny konicc wgwozu
zajoty byl przez staw, naleZgey do tartaku w
Hutkach w odleglosei 1100 syini od szybu;
drugi podobnyZ staw byl w Cegielni o 500
syzui niZdj, gdzie strumien wpadal do rzeczki
Biuléj. W tym ostatnim dystansie (od Hu-
tek do Cegiclni) strumicii biegl wéréd plas-
kich gliniastych brzegow.

Poziom wujécia sztolni w chwili rozpoczgcia
robét nie byl wiadowy dla braku starych
planéw. Jedyne dane, na ktorych oprzeé sig
bylo mozna, $ciggaly si¢ do nastepujgcych
punktow :

I-0 ujfcie sztolni powinno bylo znajdowal
sig wniéj wigeéj na przedluzeniu koryta stru-
mienta 1 w Dliskoécei szybu Zelaznego, wierzch
oprawy ktérego widoczny byl pa duic stru-
iienia.

2-0 wedlug pomiaréw Puscha dno sztolnd
w gornéj J6j czesel kolo Olkusza  (przy szybie
éw. Stanislawa) w odlegloci 1900 sgini od
szybu Zelaznego, wyniesione bylo na 982 st,
par., czyli 291,65 metra nad pozioin morza
Baltyckiego. Pomiar barometryczny Kosiii-
skiego wykazal, ie podobnez wyniesienie
wierzchu oprawy szybu zelazmego  stanowi
212 60 w. Odcigwszy od réznicy (9,05 m.)
przypuszczalny spadek 3,% m., wypadnie, Ze
dno sztolnt w bliskoSci szybu lezy o 5,2 m.
nizé) od jego wierzehn.  Jak poéimiéy zobaczy-
my, rezultat robét wykazal rupelny prawie
zgodno$é powyzszego rachunku z rzeczywisto-
§cig.

3-0 niwelacyja pomigdzy wierzchem szybu
(ktory obrano zo punkt staly) 1 ujéciem kana-
In z jedné) strony. a kopalnig Jazef na Sta-
rym Olkuszu (patrz mspe topogr. w poprze-
doim numerze) z diugéy, wykazala, ze wscie
kanalu lezy o 4,5 syZm ') nizé), « poziom wo

l; Viywano in sginie sa ta aadnio rosyjshie =
2,160 m,
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dy w kopalui 0 5 sgimi wyzé) od wierzchu
stybu.

Opierajge sig na tych danyeh wozna bylo
postypic dwojake. Albo skorzystaé z koryta
strumienia i na poziomie jego wejélt pod zie-
mig mnié) wige€j o 21/, sgZnia wyzéj od sta-
réj sztolni i dojst do kopalui Jozef mniéj wig-
cé) o 4 sgzuie nizéj od teraznie)szego poziomu
wody w té) kopalni, w takim razie unikngloby
sig kosztéw poglgbienia koryta strumienia,
ale za to weszloby sig do kopalni na wyzszym
poziomie i korzysé z gotowego starego chod-
nika bylaby stracony. Drugi projekt polegal
na tem, zeby poglebi¢ strumien az do poziomu
staré) sztolni, t. ). okolo 2'/; sgznia, skorzy-
stat z gotowego jéj chodmka 1 weys¢ do ko-
palni Jozef 0 6'/; sgénia od terainiejszego
poziomu wod (liczqe 1 s. na spadek). Kosifiski
wybral projekt ostatni, ktory izeczywiScie
wigedj obiecywal korzyGei.

Poglebianie strumienia rozpoczeto w Maju
1880 r. jednoczeSnie w 4-ch punktach w odle-
glosei 400, 300, 200 i 100 sgini od szybu. Od
ujscia strumienia niepodobna byle na razie
poglebienia rozpoczgé z powodu wspomnia-
uych wyzé) wdynéw w Hutkach i Cegielui,
ktéryw widocznie sgdzono bylo przez dhugi
czas prawidlowy bieg rob6t paralizowaé.

Azeby woda, plyngca strumienien, vie prze-
szkadzala robotom, odprowadzano jg poczyt-

Fig. 3a.

FeEs

Y
i

;;CL'T.

praccigeie wadlut linii ¢ d.

kowo rowami, skoro jednak sposib ten oka-
zal siq_; niepraktycznym, zaczeto nastepuic
podnosi wodg w strumienig Przy pomocy
tami odprowsdzaé jg rynnami nizéj. Na
dnic osuszoné] w ten sposéh czglei kanalu
kladziono ramy z 8-io calowego drzewa, 3 s
zuie dlugic i 1 spiefi szerokie, a nastepnic
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Nr. 492,

z pola objetego ramg wyjmowano piasek wil-
gotny lopaty. Poza ramy zabijano bale 2
calowe dla wzmocnienia sypkich brzegow ka-
natu, w miarg za§ poglebiania koryta, opusz-
czano ramy nizéj, nad niemi za$ ukladano
drugi szereg ram, rozpierajycych boczne bale.
Po ostatecznem wykoficzeniu odbudowy kena-

przecigeie wzdlu linii a b,

lu, przecigcie poprzeczne i podluZne tego os-
tatniego przedstawia sig mniéj wigeéj jak na
fig. 32 i 38b. Gdzie glcbokoté preekopu
przenosila 1,2 s, dana byla oprawa dwupig-
trowa (fig. 4a i 4b), wianowicie na dlugoéci

Fig. 4a.

przecigeic poprzeczne wzdlui linii ¢ d.

100 sgzni od szybu. Na polowie drugiego
dystansu (150 s. od szybu) napotkano tak sil-
ne #rédla kurzawki, Zie powyzéj opisanego
systeiuu  poglebiania niepodobna bylo zasto-
sow:m, Jeto sig wige sposcbu innego, ktéry
poniié) opiszewy.

T. 2. kurzawka, jak to juz méwiliémy, jestto
potok wmmlastego piasku, nadzwyezaj plynny

i tryskajgcy zwykle pod znacznem ci$nieniem
w postaci obfitych i silnych Zrédel. Kurzaw-
ka zjawila sig w kanvale wlaSoie w tym punk-
cie, gdzie piasek styka si¢ z ilem, latwo za-
tem gieneze Jé) w tem miejscu  objasnié mo-

przecigeie podluzne wadluz lini o B.

zna. Woda przesigkajaca przez piasek, a
przez it powstrzymywana, écieka po nim, uno-
szgc¢ ze soby czastki itu i piaskn. Wydostaw-
szy si¢ na powlerzchuiy, np. w przekopie ka-
naln i niebedge juz w stanie wskutek zmniej-
szenia szybkofci unies$t zawieszonych czedel,
osadza je na dnie 1 splywa po utworzonéj w
ten sposOb warstwie. Jezeli Zrodlo jest doéé
silne i obfite, co zdarza sie bardzo czesto,
moZe w ciggu kilkunastu mivut osadzié war-
stwe piasku 1 mulu na kilka stép grubj.
Walka z kurzawks jest bardzo trudna 1 wy-
maga wielkiego doSwiadezenia 1 cierpliwosci.
Jezeli zrddla sg slabe, starajg si¢ je zatkaé
mchem, co czasem sie udaje, przy wigkszé)
jednak obfitodei &rodek ten jest igraszkg dla
zgubnego Zywiolu. W kanale radzouo sobie
w ten sposdb, ze na dnie ukladano podloge
z desek, t. z. cubrety, przepuszczajgey wode,
piasek za$§ wstrzymujgceg, ktory w ten sposob
zostaje znakomicie zggszezony 1 daje sig sto=
pniowo wybierac. W tymn celu podnoszy
kraficowy, deske, wyjmujg z pod nié€) piasek
na kilka cali gleboko i znow ja klada, ale
glebiéj, daléj tak samo postepuja z nastepng
deskg i t. d. W kanale najsilniejsze zZrddla
bily z dna i z boku poludniowego wawozu, a
wigc od strony przecigtnego upadu warstw

podolkuskich.



N1 42, WSZ LCTTAWIAT, h61

starzy korzystali z naturalnego spadku rzcez-

W Pazdzierniku 1880 r. doszly roboty do !

szybu, ktéry omimeto lukiem od strony polu- | ki, podobnic jak i wy teraz czynimy.

dniowéj, poczem rozpocz¢to rozbiérke funda-
mentow budynku maszynowego, W ciggu
wige pél roku poglebiono 400 sgini kanalu
na U 4 syznia.

Od Maja 1881 1, kontynuowano roboty ze-
sztoroczne, lecz 0 300 saini mizé), t. j. od
punktu na 700 syzni od szybu odleglego.

W nastepnym zaraz miesigeu patrufiono
w przecince powyzéj szybu na wierzeh starego
kanaly, ktorego sciana odsunigta byla o 2%
sgzma od os1 wawozu na poludnie. Poniewai
dawny kanal prowadzony byl bezwgtpienia
wzdluz osi purowu, przesumigcie zatem osi
preypisaé naley czeSciowemu zasypaniu ka-
nalu przewainie od strony poludniowé) skar-
py, co latwo sig objasma donunujicg u nas
roly wiatréw poludn.-zach.

W Sierpniu po poglgbieniu kanalu o 1,2
syz, od wicrzchu szybu, spotkane na dnie il
niebieskawo-szary (kajprowy), lezaey bezpo-
§reduio pod piaskiem. W ile tym prowadzo-
ny byl po czeSei 1 stary kanal, kktorego cz¢él
odslonigto 1 zbadano.  IKanal stary, podobunie
jak 1 obecnie budowany opigty byl felami
z dwucalowych bab, ktore rozpieraly stemple
i kupy. Wierzel kanalu, przynajrniéy w cag-
§ci odslonigtéj, byl przykryty sklepieniem z
kamieni, spojonych gling. Idge w kierunku
odslonictego kanalu w gbrg dotarte wreszcie
do starego mundlochu, ktorego wierzch wy-
lonil si¢ z pod pissku we Wrzefniu 1881 r.
Lezal on 0 1,8 s32. nizé) od wicrachu szybu.

W 1862 r. roboty rozpoczeto w Maju zaraz
po zniesicnin tamy w  Cegielni. Tama ta,
wyscka na 1,2 sgznia zatrzymywala staw 100
syzm dlugi, ktéry pe zmiszezeniu tamy sply-
ngt. Dno stawu zasute bylo na grubodé
0,6 s3z. selamem i ziemig rodzajng w stanie
pawpGl plynnym, w skutek czego z trudnoscig
dawalo si¢ wybiera¢ lopaty. Poniewai jed-
nak szlamy latwo sama woda wnosila, dano
wige na dystansie od Cegielni do Hutck spa-
dek cokolwiek znuczniejszy (1,33 na 1 000)
dla zwigkszenia sily pradu.  Natomiast brzegi
w tem miejscu plaskie porostawiono bez osza-
lowania, poniewaz i1 glina, wéréd  ktérych
kanal prowadzono, dostateczna  brzegom za-
pewnialy trwalosé. Po spuszezeniu  stawu
odkrylo si¢ dawne koryto reeczki, nigdze
drzewem picobudowane. bez kwestyi zatem

Skoro w koficu Grudnia 1882 r. i w Haut-

| kach tame znicsiono, stalo sie moiebuem o-

stateczne poglebievie calego kanahu.

Jui w Styczniu 1683 r., korzystajac z lage-
dnéj zimy przeprowadzono wzdluz spuszczone-
go stawu w Hutkach kenal w gire aZ do spot-
kania robét zeszlorocinych, wskutek czego
woda spadla i moZna bylo posuwac sig daléj
ku mundlochowi. W koficu Kwietnia dopro-
wadzono poglghicnie o tyle, Ze stara sztolnia
odkryla si¢ na pol sqinie. Pierwsza czesC
zadania szybkim  krokiem zbliala si¢ ku
koficowi. RRaz jeszcze wyszlamowano caly ka-
nat na 0,4 syinia i1 cale przecigeic star§)
sztolni wjrzalo Swiatlo dzicnne. Stato sig to
d. 24 Czerweca 1883 r. Pomiary nichawem
przeprowadzone wykazaly, ze dno kanalu kolo
szybu lezy niidj od wierzchu jego o 2,61 sgi.,
caly kanal ma 1 595 sgzni dlugosci, miznowi-
cie od mundlochu de Hutek 1 126 sgini i od
Hutek do Cegielni 469 sgzni. Picrwszy dy-
stzns posiadajacy staranng oprawe, ma spa-
dek 1,08 : 1000, drugi nicobudowany—
1,35 : 1 000. Réznica poziowu dna  kanaltu
przy szybie i w Cegielui wynosi 1,859 sgini,
& pomigdzy peziomem wody w kopalui i przy
szybie—7,5 842 ')-

(ilok. nasr.).

) Mustraeyje kanalu uniicsscaone Iyly w Nr 60
'I‘ygullli, Dluser, r, 1683,
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skresht

Bronistaw Jasinski.

(Dokoficzenie),

Po ukoficzeniu kanalu bezzwlocznie przy-
stypiono do oczyszezeuia staré) sztolni. Pierw-
sze 7 sgzni odkryto, co dado moinosé dol::la-
dnego zbadania staréj obudowy chodnika.
Przekonano sig, Ze pary, czyli odrzwia sztol-
niowe, zachowaly sig wogéle w dobrym sta-
nie. Byly one przewaznie dghowe, 8 eali gru-
be i posiadaly cickawe wlaSciwoSci, Swiad-
czqee, ze starzy w o sztuce gorniczé) celowali.
Oprawa chodnika sklada sie zwykle z dwu
stempli (#s fig. 5) z wyzlobieniuwi w gorné)
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4w dobrze zakonserwowanym chodniku, wigk-
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czeSel, na ktérych wspiera si¢ poprzeczna
kapa, czyli wcias (2). Stopy stempli, jezeli
dno jest stabe wspiera sig na poprzecznych
krokwinch t. z. gruntzolach czyli progach (y).
W staryw chodniku  progéw niema weale,
steple za§ u dolu sy zaostrzone (t. 2. szpicpalo)
i zapuszczone w dno. Polaczenie kapy ze
stemplami byto takzie zupelnie inne, niz obe-
cnie uzywane; stemple mianowicie mialy u gé-
ry na polowie grubofa wyzlobienia (fugi), w
ktére zachodzy odpowiednie szpunty w ka-
pach {polgczenie pa szpunt). Dlugott starych
stempli wynosi 1,26 sqZ., Swiatlo (szerokofé)
chodnika u gory 0,6 s, u dotu 0,8 s.

~ Pierwsze dziesiet saini, poszly pomyélnie

szj czgSé nawet starych par moina bylo po-
zostawi¢ bez obawy, wpuszezano tylko pomig-
dzy nie nowe sosnowe pary. Nagle, zupelnie
niespodzianie wdarla si¢ do sztolni w polowie
Wrzefnia olbrzymia masa kurzawki wraz
z kamieniami i kawalkami starego drzewa,
zamulajge caly chodnik i znaczry cze$t ka-
nalu.

Prawie jednoczeSnie nastapila katastrofa
stokro¢ swutniejsza, bo niewynagrodzona-—
mier¢ Kosifiskiego. Dzielny inicyjator i wy-
konawcea projektu nie doczekal chwili uwieh-
czenia swego dziels, przedwczesna Emieré
wyrwala go spoleczefistwu, lecz dzielo jego
ducha, przyobleczone w szate rzecaywistosei,
zyC bedzie dlugo jeszeze ku chwale wykonaw-
cy 1 pozytkowi spoleczefistwa.

Po tylu stratach nietatwo bylo otrzgsngé
si¢ z mimowolnego zniechgcenia, pomimo to,
odwagi nie  stracono; kiernnek rob6t objgl
natychmiast inZ. I. Swil,}tochowski 1 poprowae-
dzil dalédj dzielo szybko i energicznie.

Przedewszystkiem wyszlamowano z wielkim
trudem zamulonsy czeéé kanalu i chodnika,
naprzod jednak posuwal si¢ potrzeba bylo
z nadzwyezajng ostroznoScig, z powodu wcigz
vaplywajyc) kurzawki. Dla zabezpieczenia
bokéw i stropu naleialo zastosowat opriawe
okladzinowy pobijang, czyli, jak gornicy na-
zywsjy ,robote na trajb“. Polega ona ng
tem, ze w przodku chodnika (fig. 5b) poza
odrzwia (sms) whija ci¢ jedna przy drugiéj
na plask deski (f) ostro zakoficzone, t. z. fele,
czyli okladziny pod pewnym kgtem do osi
chodnika i w ten sposob tworzy jakby pudlo,
chronigee chodnik  od vaglego wtargnigein






